TUV

AUSTRIA

SCHWEISSZERTIFIKAT

Zertifikat Nr.: 0408-CPR-TA01500

Hersteller

Betriebsstatten des Herstellers

Norm

Ausfiihrungsklasse

Schweillprozesse
(Referenznummer nach ISO 4063)

Grundwerkstoffe
(Festigkeitsklasse/technische
Spezifikation)

Verantwortliche
SchweiBaufsichtsperson

Vertreter

Bestatigung

Bemerkung

Giiltigkeitsbeginn

Nichste Uberwachung

Leonding

ORT

TUV AUSTRIA
SERVICES GMBH

Deutschstrale 10
A-1230 Wien

nn2142.2%.1

NIROHANI GmbH

Aist 39

4332 Naarn im Marchland,
Osterreich

NIROHANI GmbH
Aist 39 B
4332 Naarn im Marchland, Osterreich

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-2:2018

Bis einschlieflich EXC 3

141 - Wolfram-Inertgasschweillen
135 - Metall-AktivgasschweilRen

S235 bis S355 nach CEN ISO/TR 15608
und EN 1090-2, Tabelle 2 und 3

1.4301, 1.4571 nach CEN ISO/TR 15608
und EN 1090-2, Tabelle 4

Ing. Josef Bogner, 22.07.1971, IWE

Es wird bestatigt, dass alle Verfahren fiir die
Ausfihrung und die Uberwachung der
Schweillarbeiten vorhanden sind.

Nur gliltig in Verbindung mit und im Geltungsbereich
von WPK Zert.-Nr.: 0408-CPR-TA01500

27.10.2016 (Erstausstellung)
26.10.2023

27.10.2022

DATUM
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